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T I T A N I U M  S U P P L I E R  &  S T O C K I S T

Con sede en Múnich Alemania, desde 2004, Hermith 
GmbH ha crecido para convertirse en uno de los 
principales proveedores especializados de aleaciones 
de Titanio de Europa, contando con un extenso 
stock conforme a  múltiples especificaciones.

Hermith ofrece servicio a una amplia 
variedad de clientes alrededor del mundo, 
abarcando sectores como el Automotriz, 
Aeroespacial, Defensa, Médico y muchos más.

Hermith garantiza a sus clientes un servicio completo, 
desde el asesoramiento técnico de todas las aleaciones 
de Titanio hasta el diseño ordenes cortadas a la medida.

ISO 9001:2008

EN/AS 9120:2010

OIN: 613320272 
OASIS Database



2014/2015

Lista de Stock

Hermith puede proveer otras aleaciones de Titanio, así como también otros tamaños y formas bajo 

previa solicitud, tales como: Lingotes, Piezas forjadas Tubos, Discos y Anillos Laminados.

Para más información, contacte con personal de ventas a través de: sales@hermith.com

Bars/Billets Sheets/Plates

Aleación de Titanio Ti6Al4V (Grado 5)
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Rango: 7mm - 100mm Diámetro 0.27” - 3.93” Diámetro

Longitud: 2000mm - 4000mm (tamaños específicos disponibles bajo petición)

Especificaciones: AMS 4928
AIMS 03-18-010
ASNA 3307
ASTM B 348
BS 3TA 11

BS 3TA 12
DMD 0776-24
ISO 5832
MIL-T-9047
WL 3.7164

Aleación de Titanio Ti6Al4V (Grado 5)
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Rango: 101.6mm - 330mm Diámetro 4” - 12.99” Diámetro

Longitud: 3000mm - 5000mm (tamaños específicos disponibles bajo petición)

Especificaciones: AMS 4928
ASNA 3307
ASTM B 348
BS 3TA 11

BS 3TA 12
DMD 0776-24
MIL-T-9047
WL 3.7164

Aleación de Titanio Ti6Al4V (Grado 5)
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Rango: 0.8mm - 5mm Grosor 0.031” - 0.196” Grosor

Dimensiones: 1250mm x 2500mm (tamaños específicos disponibles bajo petición)

Especificaciones:

 

AMS 4911
AIMS 03-18-004
ASNA 3200
ASTM B 265

BS TA 10
MIL-T-9046
WL 3.7164

Aleación de Titanio Ti6Al4V (Grado 5)
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Rango: 6mm - 120mm Grosor 0.236” - 4.72” Grosor

Dimensiones: 1000mm x 2000mm (tamaños específicos disponibles bajo petición)

Especificaciones: AMS 4911
AIMS 03-18-001
ASNA 3304
ASTM B 265

BS TA 56
MIL-T-9046
WL 3.7164

Hermith GmbH, Englmannstr. 2, 81673 Múnich, Alemania


